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Broj: UP-1:04-21-11/20
Gorazde, 14.01.2020. godine

Na osnovu ¢lana 124, Zakona o vodama (..Sluzbene novine Federacije BiH™ broj: 70/06) i ¢lanova
21. i 22. Pravilnika o sadrzaju, obliku, uslovima, na¢inu izdavanja i ¢uvanja vodnih akata (..Sluzbene
novine Federacije BiH™ broj: 31/15 i 55/19), Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona
Gorazde objavljuje slijedece:

OBAVJESTENJE
o podnesenom zahtjevu za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti

Op¢ina Pale FBiH podnijela je Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
zahtjev za izdavanje Prethodne vodne saglasnosti za regulaciju rijeke Prace u naselju Kaljani, Opc¢ina Pale
FBiH.

Podaci o podnesenom zahtjevu:

Broj zahtjeva: UP-1:04-21-11/20 od 09.01.2020. godine

Podnosilac zahtjeva: OPCINA PALE FBiH

Naseljeno mjesto Hrenovica - Naselje Kaljani — KO Turkovi¢i,

| &oilien Opéina Pale FBiH

Vodoprivredni objekat, odnosno objekat za zastitu od Stetnog

Yiraty abjeita/ akuvnoshy ' djelovanja voda — regulacija korita rijeke Prace - obaloutvrda

Opis objekta/aktivnosti:

Op¢ina Pale FBiH planira regulaciju korita rijeke Pra¢i u naselju Kaljani, Op¢ina Pale FBiH. Dionica
regulacije rijeke Prace u naselju Kaljani tretirana Idejnim projektom iznosi 662.30 m. Pocetak stacionaze
dionice (0+000.00) regulacije korita rijeke PraCe se nalazi cca 770 m nizvodno od mosta u naselju
Turkovi¢i a krajnja stacionaza dionice (0+662,30) regulacije korita rijeke Prate se nalazi cca 1435 m
nizvodno od mosta u Turkovi¢ima.

Prilikom izbora trase za regulaciju korita rijeke Prac¢e na predmetnoj dionici u ve¢oj mjeri se uvazavalo
postojece korito, odnosno postojece stanje na terenu. Kod utvrdivanja trase regulisanog korita usvojen je
minimalni radijus krivine od 70 m na dionicama gdje su to terenski uslovi zahtjevali, dok maksimalni
radijus krivine iznosi 300 m.

Nivelete dna regulisanog korita u najvecoj mjeri prati najnize kote prirodnog korita po snimljenim
popre¢nim profilima.

Na razmatranom potezu regulacije rijeke Prace za normalni profil usvojen je jednostruki trapez sa Sirinom
korita u dnu b=14 m. Profil je dimenzioniran na vode povratnog perioda 1/100 sa nadvisenjem |
projektovanih nasipa nad stogodisnjom vodom od 50 em. |

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizicka lica da putem pismenog izjasnjenja dostave svoje
primjedbe, prijedloge i sugestije po podnesenom zahtjevu u roku od 10 (deset) dana od dana objave ove
obavijesti na web stranici Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde, oglasnim plo¢ama Ministarstva za
privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde, Op¢ine Pale FBiH i Mjesne zajednice Hrenovica, na
adresu:

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona GoraZde
Ulica Marsala Tita broj 5
73 000 Gorazde




